
Unser Leistungsspektrum

•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas
•	 bonum diem habeas

Programmable Digital Current 
Regulator (DCR)
Präzise Stromregelung leicht gemacht!

Ihr Partner für
Hightech-Entwicklungen
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Flexible und intelligente Stromregelung leicht 
gemacht

Mit dem Programmable Digital Current Regulator (DCR) können 
magnetische Proportionalventile oder andere induktive Lasten 
angesteuert werden. Sie können nicht nur den zeitlichen Verlauf 
des Sollstroms flexibel konfigurieren sondern auch die weiteren 
Ausführungs- und Regelparameter. Steuern Sie Ihre Last schnell 
und ohne Programmieraufwand. Prüfen und dokumentieren Sie 
ihr Verhalten zur Bestimmung der optimalen Ansteuerung. Für 
Ausgangsstrom oder Regelparameter können Sie eine optionale, 
externe, analoge Sollwertvorgabe nutzen. Vereinfachen Sie damit 
Ihre Arbeitsabläufe und erhalten Sie präzise Resultate. Durch das 
7‘‘-Touch-Display haben Sie alles sofort im Blick - Live-Monitoring 
aller Parameter.

Durch seine Flexibilität in der Definition der verschiedenen Para-
meter und der Ausgabe von präzisen Stromkurven kann der DCR in  
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Hier ein kleiner 
Auszug der Einsatzgebiete:

•	 Automatisierte Durchführung von Mess- und Versuchsreihen
•	 Simulation von Steuergeräten
•	 Ansteuerung von Magnethydraulikventilen

Präzision, die überzeugt 

•	 Einsetzbar als Tisch- oder Einbaugerät in 19‘‘-Rack (4 HE)
•	 Externe Ansteuerung über UDS-CAN oder externe Bedien- 

einheit
•	 Stromregelung über Bosch CG208 oder InfineonTLE8242  

(Adler); Einbindung von weiteren Typen auf Anfrage möglich
•	 Flexible Erweiterung auf bis zu 30 Ausgänge
•	 	Getrennte Ansteuerung aller Ausgänge
•	 	Start- und Stoppfunktion durch externe Trigger-Signale sowie 

Senden von Triggern an andere Geräte
•	 	Höhere Ausgangsspannung (bis zu 60 V DC) durch externe 

Stromversorgung möglich
•	 	Import- und Exportfunktionalität für definierte Stromkurven
•	 	Stromabhängige Konfiguration der Regelparameter

Ausgangsspannung 13,5 V DC

Ausgangsstrom pro Kanal 2,6 A DC max.

Netzanschluss 230 V AC +- 10%, 50 – 60 Hz

Anschluss externe Stromversorgung 60 V DC max., 30 A max.

Abmessung (BxHxT) 480 x 190 x 360 mm

Display 7‘‘ touch display

Netzwerkfähigkeit Option

TECHNISCHE DATEN (Digital Current Regulator)
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